Castello M4

Grandezza Distanza Palo @ Superficie Distanza Altezza di Altezza di Altezza totale Altezza Fondazione Peso minimo ~ Velocita max. del
nominale laterale coperta cursore chiusura passaggio d’apertura alta della base  vento ammissibile,
40-50¢m raccomandato aperto, km/h
(forza del vento)
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{350 325 8.4 8.7 110 155 200 340 280 80x 80 180 65 (8)
@400 370 8.4 113 105 140 200 360 295 80x 80 180 65(8)
@450 415 8.4 143 95 130 200 375 300 80x 80 180 55 (7)
@500 460 8.4 17.7 85 120 200 395 310 100 x 100 230 45 (6)
{3 500* 460 8.4 17.7 85 120 200 395 310 100 x 100 230 65 (8)
{ 550* 510 8.4 214 75 110 200 405 315 120x 120 430 60(7)
@ 600* 555 8.4 255 65 100 200 425 325 120x 120 430 50 (6)
400x 300 - 8.4 12.0 90 110 200 375 300 80x 80 180 55(7)
450 x 350* - 8.4 158 75 110 200 400 310 100 x 100 230 55(7)
500 x 400* - 8.4 20.0 65 80 200 420 320 100x 100 430 50 (6)
300300 - 8.4 9.0 85 150 200 375 300 80x 80 180 65 (8)
350 % 350 - 8.4 12.3 85 115 200 375 300 80x 80 180 95 (7)
400 x 400 - 8.4 16.0 75 100 200 400 310 100x 100 230 50 (6)
450 x 450* - 8.4 203 65 80 200 415 315 100 x 100 430 55 (7)
500 x 500* - 8.4 250 55 65 200 435 325 120x 120 430 50 (6)

* stecche rinforzate
Le misure indicate si basano su valori medi estrapolati e possona, quindi, essere leggermente diverse rispetto al prodotto finale (£2%, +5cm).
Le misure d'altezza sono rapportate alla capsula da incassare M4. Limpiego della variante con basi mobili le fa oscillare solo lievemente. Fa eccezione |a base M4 di 180 kg che causa un aumento delle misure pari a 15.5 cm.
Le velocita massime del vento ammissibili, secondo la nostra distinta separata, sono subordinate alla presenza di un ancoraggio fisso al suolo.

In presenza di pi ombrelloni, occorre rispettare una distanza minima
di 20 cm tra un ombrellone e I'altro e tra ombrelloni e muri.
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Spessore del cemento 40 a 50 cm (tener conto della profondita di
penetrazione del gelo) con incluso uno strato di copertura sciolto di
max. 10 cm per il deflusso dell’acqua, linea d'alimentazione al kit
elettrico a 7 fili. B m?
=T
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